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SERVICIO DE ESTUDIOS TECNICOS Y ANALISIS

Sant Fruitos de Bages, 15 de Mayo de 2020

Distinguidos Sres.:

Correspondiendo a su solicitud, nos place remitirles Informe Técnico N° de
orden 19586 del tejido de proteccion aportada por DIFFERENT MASK. para
determinar el proceso de lavado idoneo para este género, asi como la durabilidad
en numero de lavados del mismo.

Identificacion de las mascarillas doble capa reutilizable modelo DIFFERENT MASK.
Una vez confeccionado en forma de tejido de uso sanitario, la legislacion obliga al
etiquetado de identificacion, composicion y recomendamos, aungue no sea

obligatorio el etiquetado de mantenimiento, siendo este el que acompanamos en
dicho informe.

En su uso sanitario esta exento de obligatoriedad del etiquetaje textil, asi lo
establece la Legislacion Vigente,

Los simbolos de mantenimiento que a continuacion reproducimos son los simbolos
adecuados a los procesos de lavado para conseguir la misma durabilidad.
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La muestra del tejido facilitado, debe considerarse idoneo como tejido de uso
sanitario reutilizable.

Se ha habilitado pruebas de laboratorio que reproduce de forma acelerada los
ciclos de lavado idoneos y descritos mas adelante, los que nos permite afirmar la
durabilidad atribuida a estos tejidos, una vez confeccionadas debe ser superior a
80 lavados, sin que afecte a las caracteristicas del tejido.

La transferencia atmosférica, solo podria llegar a afectarse en el caso de enjuagues
deficientes, ya que si fuera asi produciria incrustaciones inorganicas que reduciria
la transferencia de O2.

El proceso de lavado:

- No utilizar lejia, podria afectar las caracteristicas del tejido.

- Solo utilizar suavizante bactericida en el ultimo enjuague. En caso de no ser
bactericida, no utilizar ningtn tipo de suavizante. Si se usa suavizante, este
deberia estar exento de colorantes.

- Solo utilizar pre-lavado si el tejido incorpora manchas o suciedades que se
fijarian con la temperatura de lavado. En caso contrario no es necesario
utilizar el pre-lavado.

- Utilizar nivel de agua alto en el lavado.

- Tiempo del lavado: 10 minutos.

- Temperatura de lavado: inferior a 35°C.

- Detergente humectante.

- pH: ligeramente alcalino, no superior a pH 9.

- El detergente a utilizar debe estar exento de blanqueante optico.

- Enjuague solo con agua. 3 ciclos.

- El detergente usado para el lavado de este tejido debe estar exento de
blanqueamiento optico.

- El tiempo de centrifugado, estara condicionado a las revoluciones de la
maquina lavadora y su factor K.

- Puede utilizarse secadora. Este proceso puede realizarse hasta 70°C,
sobrepasar esta temperatura podria afectar el género.
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Mota*: Hemos elaborado las mismas pruebas de lavado a 60° dado el habito
de los hospitales en trabajar a esta temperatura, en el caso de este tejido y
con el proceso de lavado descrito, lo consideramos innecesario. A esta
temperatura, el numero de lavados que soportaria sin alterar ninguna de sus
caracteristicas seria aproximadamente un 12% menos.

INTERPRETACION:

La justificacion de los tres enjuagues es precisamente para evitar incrustaciones
inorganicas. Estos enjuagues se realizaran solo con agua, excepto el dultimo, en el

caso de que utilicen suavizante bactericida.

El proceso de lavado descrito esta basado en las pruebas habilitadas, no afectando
a ninguna de las propiedades del tejido descrito en nuestra certificacion CE-11826,
emitida con fecha 15 de Mayo de 2020.

Si algunos de sus clientes disponen de procesos de lavado con ozono, les
elaborariamos el correspondiente programa y ciclos adecuados.

El presente informe esta basado en los datos y antecedentes aportados por el
solicitante, el analisis técnico de la muestra facilitada y en el criterio profesional de
ITEL.

ITEL si fuera el caso que posteriormente a la fecha de realizacion del
informe llegaran a nuestro conocimiento nuevos datos o antecedentes de la
cuestion planteada se reserva si asi se justificase el derecho de rectificacion

Los resultados se consideran propiedad del solicitante y sin autorizacion
previa, ITEL se abstendra de comunicarlos a terceros. Transcurrido un mes, ITEL
podra utilizar los resultados con fines cientificos o estadisticos.
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